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ﬁﬁE ‘MC"  SENSOR MAGNETICO
DE POSICION

SERIE HX-03
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[‘O*{ BK Rt -BK R
e b1 [OY]ew,

Sensor Transistorizado PNP,
normalmente abierto.
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Sensor de contacto Reed,
normalmente abierto.

COMO PEDIR SU REFERENCIA:

Indicar Serie, -, 03,

Serie - 03 Tipo
R: Contacto Reed
HX 03 N: Transistorizado NPN

P: Transistorizado PNP

* 1. Conexion estandar: conexion macho 3PIN / M8

Sensor Transistorizado NPN,
normalmente abierto.

-, letra Tipo, ndm. Longitud cable*, nim. Conexion* (*opcion sin letra, no indicar nada).

Longitud

cable Conexion

Extremo Abierto*
QD8: QD8 conector macho
QD12: QD12 conector macho

Estandar 1M*
2M: 2Metros
5M: 5Metros

2. Longitud estandar 0.15M

HX-03N HX-03P HX-03R
Nimero de hilos 3 Hilos 2 Hilos
Tipo de sensor Transistorizado NPN PNP Contacto REED
Margen de tensién de funcionamiento DC 5-30V DC 5 - 240V AC/DC
Corriente maxima de salida 200mA maéx. 100mA max.
Potencia de conmutacion méxima DC 6W max. 10W max.
Caida de tension 1V max. @200 mA DC 2,5V max. @100mA DC
Indicacion del estado LED Rojo
Frecuencia max. de conmutacion 1000Hz 200Hz
Temperatura de Trabajo -10... -70°C
Tipo de proteccion IEC529  IP67  (NEMA 6)

Circuito de proteccion

Proteccidn a la sobretension y conexion inversa -

Cable

3@, 3C,PVC Resistente al aceite, Negro 3@, 2C, PVC Resistente al aceite, Gris

MEDIDAS:
HX-03P, HX-03P-QD
HX-03N, HX-03N-QD
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HX-03R, HX-03R-QD
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ESQUEMA CABLEADO:
2 CABLES (Reed)
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3 CAB

1 Marrén (+)

4 Azul
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La posicion de induccién mas alta

La posicion de induccion mas alta

LES (Transistorizado)

1 Marrén (+)
4 Negro (Salidal

3 Azul (-)
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SENSOR MAGNETICO %%E-MC@)
DE POSICION

SERIE HX-03

IO

INSTALACION MEDIANTE BRIDA METALICA AJUSTABLE BK-81
Aplicable a Cilindros Redondos de didmetro 6 a 63 y Cilindro de Varilla.

PASO 1 PASO 2
1. Afloje el tornillo del clip primero. 1. Ponga uno de los extremos de la brida
2. Aseglrese de que el tornillo en el clip.

n

no salga del interior del clip. . Coloque el sensor y apriete la brida.
. Coloque el otro extremo de la brida
en el agujero y marque para cortar

el sobrante.

w

PASO 3 PASO 4
1. Como se muestra a continuacion, 1. Poner el final de la brida
corte el sobrante como se indica. en el clip/gancho.

2. Coloque el sensor y atornille.
3. Apriete el tornillo.

E Marcar punto

339



